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BOLETIM TÉCNICO 

AC 15  
Acelerador de cura para concreto 
 
Descrição do  Produto: 
É um acelerador de pega e endurecimento para argamassas e concretos. Compatível com 
todos os tipos de cimento Portland. Não contém cloretos. Acelera o endurecimento inicial 
agilizando o processo produtivo. 
 
Composição: 
Silicato e carbonatos de sódio, disperssante e veiculo. Produto isento de cloretos. 
 
Modo de usar: 
AC 15 deve ser adicionado junto com parte da água de amassamento. Usar de 300 ml a 
1,5 litros de AC 15 por saco de cimento de 50 Kg. 
 
Vantagens do Uso: 

AC 15 é recomendado para serviços de urgência ou processos produtivos que necessitam 

de rápida liberação para uso ou desforma. Por não conter cloretos, pode ser usado em 

concreto armado. 

Principais Aplicações: 
É indicado para construção civil aonde se necessita acelerar o processo de cura do 
concreto. 
 
Instruções de Segurança: 
AC 15 não é tóxico e não é inflamável, mas apresenta pH alcalino. Manuseado 
normalmente com o uso dos EPI’s adequados não apresenta perigo ao usuário, contudo 
não deve ser ingerido. No caso de contato com a pele, olhos ou mucosas lavar com água 
limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar 
auxílio médico. 
 
Embalagens: 
Embalagens de 20, 50, 200 e 1000 litros. 
 
Especificações e Validade: 
Cor: Marrom 
Aspecto: Líquido  
Massa Específica: 1,10 - 1,14 
 
Válido por: 24 meses a partir da data de fabricação. 
PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL  

 


