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BOLETIM TÉCNICO 

DESMOL CONCRET VG 
Desmoldante vegetal para concreto  
 
Descrição do  Produto: 
DESMOL CONCRET VG é um desmoldante em emulsão que atendem os diversos segmentos da 
indústria de artefatos de concreto. Por ser soluvél em água proporcionando acentuada redução de 
custo. Não acumula resíduo de cimento nas fôrmas e apresenta produtos com propriedades 
específicas para diferentes tipos e tamanhos de artefatos de concreto. 
 
Composição: 
Óleo vegetal, emulsificantes, espessantes conservantes e água.  
 
Modo de  usar: 
Deve ser diluído em água antes do uso nas seguintes proporções 1:2 a 1:5 em água conforme 
orientação de nossa equipe técnica.  
Aplicar com pincel, trincha, broxa ou pulverizador e aguardar evaporar o excesso de água antes de 
aplicar o concreto sobre as formas.  
Atenção: Quando estocado após a diluição em água, deve-se proceder uma leve mistura na solução 
antes do uso. 
  
Vantagens do uso: 

✓ Diluição em água, proporcionando acentuada redução de custo; 
✓ Não acumula resíduo de cimento nas fôrmas; 
✓ Produtos com propriedades específicas para diferentes tipos e tamanhos de artefatos de 

concreto; 
✓ Reduz mão de obra para acabamento final das peças; 
✓ Produtos ecologicamente corretos – ambiente de trabalho saudável. 

 
Principais Aplicações: 
Indicado para produção de poste de concreto, lajes, peças de pré-moldados, peças de pequeno porte, 
como pisos, pingadeiras, balaústre e similares. Apresenta alta capacidade de desmolde, possibilitando 
agilidade no processo produtivo. 
 
Advertências: 
Produto não tóxico, não inflamável e não explosivo. 
Deve ser manuseado com o uso dos EPI’s adequados. 
Não deve ser ingerido. Caso aconteça, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. 
Evitar contato prolongado com a pele. Havendo irritação, procurar auxílio médico. 
 
Embalagem: 
Bombona de 20, 50, 200 e 1000 kg 
 
Especificações e Validade: 
Cor: Levemente amarelo  
Aspecto: Líquido  
Massa Específica: 0,97 - 1,02 
 
Validade: 12 (doze) meses a partir da data de fabricação. 
PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL 


